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NONINI 2500 PalmSA

Je zcela novy ruéni pulzni oxymetr spojujici
nejnovéjsi design s dlouholetou kvalitou,
tradici a presnosti pristrojid NONIN. Je vybaven
LED displayem, jeho obsluha je velmi

jednoducha. Pristroj méri saturaci krve

kyslikem a srdec¢ni frekvenci.

PalmSat ma pamét na zaznam informaci
o pacientovi az 72 hodin. Moznost vyhodnoceni
a grafického zobrazeni ulozeného zaznamu v

programu nVision

Technické parametry

Rozsah méreni saturace kyslikem (SpO,) 0-100% (presnost: 70 - 100% + 4 digits u dospélého pomoci klipového usniho snimace)
0-100% (pfesnost: 70 - 95% =+ 3 digits u déti pomoci neonatalniho senzoru)

Rozsah méreni tepové frekvence 18 - 300 pulsu / min. (pfesnost: + 3% =* 1 digit)

Display 2x digitalni LED display pro zobrazeni SpO, a pulsu
indikator kvality signalu (tfibarevna LED)
napdjeni baterii (Zlutd LED)

Doba vybiti baterii 100 hodin provozu (Alkalické baterie)
45 hodin provozu (NiMH nabijeci baterie)
Napajeni 4 ks AA baterie
Velikost 7,0x 13,8 x3,2cm
Hmotnost 210g s alkalickymi bateriemi

2309 s NiMH nabijecimi bateriemi
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